
CIRCUIT DIAGRAM

FEATURES :
• Power supply of the circuit : 12 VDC/max. 60 mA.
• 4 triac outputs : max. 12 A. each (1,000 W at
220VAC or 500 W at 110VAC).
• 42 programs (fix by the factory to 32 programs and
new edit by user to 10 programs).
• Max. step for the new edit of programs : 16 steps
per program.
• Supply voltage for the lights : 24 VAC to 240 VAC.
• Can be select the operation to the running light or
ON/OFF switch.
• Running speed (without modifications) : adjustable
to 256 steps.
• LED indication for power ON/OFF, running light
pattern and number of program.
• Memory back-up with IC memory, protected the
running light and speed of program.
SWITCH, LED AND CONNECTOR :
• SW1 and SW2 switch used for select the program
with SW1 switch is increase number of program and
SW2 switch is decrease number of program.
• SW3 and SW4 switch used for control the speed of
running light with SW3 switch is increase the speed and
SW4 switch is decrease the speed).

MX055 RUNNING LIGHT 4CH. 4000W. 32 PROGRAM (10 PROGRAMMABLE)

• SW5 switch is selecting the operation and edit the pro-
gram.
• SW6 switch is quit the program and store the value into
IC memory.
• LED POWER will be illuminated when power-ON of
circuit.
• LED OUT1 to OUT4 is showing the running light.
• LED+1, LED+2, LED+4, LED+8, LED+16 and
LED+32 is showing the number of program.
• 12V point is used for connecting to the power supply
12VDC.
• L1 to L4 point is used for connected to the electric bulb
from 24V to 240V 1,000W per channel.
• AC IN point is used for connected to supply voltage for
the lights 24VAC to 240VAC.
NORMAL OPERATION AND EDIT  PROGRAM
INCREASE AND DECREASE OF SPEED
1.Press SW3 and SW4 when you want to setting the speed
of running light (can be adjust to the speed of running light
to 256 steps).
2.Looking up LED1 to LED4.
3.If you want to stores the setting of speed, press SW6 and
LED the light is off simultaneously.



RUNNING LIGHT 4CH. 4000W. 32 PROGRAM
(10 PROGRAMMABLE)

(MX055-1)

MX055 ไฟวิง่ 32 โปรแกรม 4 ช่อง 4,000 วัตต์
คุณสมบัติ
• ใช้ไฟเล้ียงวงจร 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุด 60 มิลลิแอมป์
• มีจุดต่อหลอดไฟ 4 ช่อง โดยแต่ละช่องสามารถจ่ายได้สูงสุด
12 แอมป์ (1,000 วัตต์ ท่ี 220 โวลท์เอซี หรือ 500 วัตต์ ท่ี
110 โวลท์เอซี
• สามารถใชไ้ด้กับหลอดไฟขนาดตัง้แต่ 24-240 โวลทเ์อซี
• มีรูปแบบในการวิ ่งถึง 42 โปรแกรม โดยมีรูปแบบ
มาตราฐาน 32 โปรแกรมและสามารถสรา้งรูปแบบใหมไ่ด้เอง
ถึง 10 โปรแกรม
• มีไอซีเมมโมรี ่ไว้บันทึกรูปแบบและความเร็วในการวิ ่ง
โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่แบ็คอัพ
• รูปแบบใหม่ท่ีเราสร้างข้ึนเอง สามารถสร้างได้ถึง 16 สเต็ปต่อ
1 รูปแบบ
• สามารถเลือกการทำงานให้เป็นไฟว่ิงหรือเปิดปิดไฟธรรมดาได้
• สามารถปรบัความเรว็ในการวิง่ได้ 256 สเต็ป
• มี LED แสดงรูปแบบในการวิ่งของไฟและบอกตำแหน่ง
ของโปรแกรม
หน้าทีข่องปุม่กด, LED และจดุตอ่ตา่งๆ
• สวิตซ์ SW1 และ SW2 ใช้ในการเลอืกโปรแกรม โดยสวติซ์
SW1 จะเป็นตัวเพิ่มลำดับของโปรแกรมและสวิตซ์ SW2
จะเปน็ตวัลด ลำดบัของโปรแกรม
• สวิตซ์ SW3 และ SW4 ใช้ในการเพิ่มและลดความเร็ว
ในการวิ่งของไฟ โดยสวิตซ์ SW3 จะเป็นตัวเพิ่มความเร็วใน
การวิง่ของไฟและสวติซ์ SW4 จะเปน็ตวัลดความเรว็ในการวิง่
ของไฟ

• สวิตซ์ SW5 จะเปน็ตวักำหนดโหมดการทำงานและการ
เข้าสู่การโปรแกรม
• สวิตซ์ SW6 ใช้ในการออกจากโปรแกรมและบนัทกึค่า
ลงในไอซีเมมโมร่ีด้วย
• LED POWER ใช้บอกเมือ่มีแรงดนัมาเลีย้งวงจร
• LED OUT1-4 ใช้บอกรปูแบบการวิง่ของหลอดไฟทัง้
4 ช่อง
• LED+1, LED+2, LED+4, LED+8, LED+16 และ
LED+32 ใช้ในการบอกตำแหน่งของโปรแกรม
• 12V เป็นจดุตอ่ไฟตรงขนาด 12 โวลท ์เพ่ือนำไปเลีย้ง
ให้กับวงจรทั้งหมด
• L1-L4 ใช้สำหรับตอ่หลอดไฟแบบไสข้นาด 24-240
โวลท ์1,000 วัตต ์ต่อช่อง
• AC IN เป็นจดุตอ่ไฟเอซีขนาดตัง้แต่ 24-240 โวลท์
ข้ึนอยูกั่บ หลอดไฟทีน่ำมาใช้
การใช้งานปกติและการกำหนดรูปแบบการว่ิงของไฟ
การเพิม่และลดความเรว็
1.กดสวิตซ์ SW3 และ SW4 เมื ่อต้องการเพิ ่มหรือ
ลดความเรว็ในการวิง่ของไฟ โดยสามารถปรบัความเรว็ได้
ถึง 256 สเต็ป
2.สังเกต LED1-LED4 เพ่ือดูความเรว็ในการวิง่ของไฟ
3.ถ้าต้องการบันทึกค่าที่เราปรับเอาไว้ ก็ให้ทำการกด
สวิตซ์ SW6 พร้อมกันนั ้น LED ที ่แสดงลำดับของ
โปรแกรมก็จะดับหมด



การเปลี่ยนโปรแกรม
1.กดสวิตซ์ SW1 หรือ SW2 เม่ือต้องการเล่ือนโปรแกรมข้ึนหรือลง
2.สังเกต LED+1, LED+2, LED+4, LED+8, LED+16
และ LED+32 จะแสดงลำดับของโปรแกรม
3.ถ้าหากต้องการบันทึกโปรแกรมไว้ในเมมโมรี่ ให้กดสวิตซ์
SW6 เพ่ือป้องกันขอ้มูลสูญหายในขณะไฟดบั
ตัวอยา่ง ถ้าต้องการใชโ้ปรแกรมที ่7 ก็ให้กดสวติซ์ SW1 หรือ
SW2 จนกระทัง่ LED+1, LED+2 และ LED+4 ติด ส่วนดวง
อื่นดับหมด และถ้าต้องการใช้โปรแกรมที่ 18 ก็ให้กดสวิตซ์
SW1 หรือ SW2 จนกระทั่ง LED+2 และ LED+16 ติด
ส่วนดวงอ่ืนดับหมด เป็นต้น (การติดของ LED ดูได้จาก ตาราง)

ตารางที ่1 แสดงตำแหนง่การตดิของ LED ตามลำดบัของ
โปรแกรม (ที่ไม่สามารถโปรแกรมได้เอง)
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โปรแกรมท่ี

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย    แสดงว่า LED ตำแหน่งน้ันติด
การใช้งานแบบเปิดปิดไฟธรรมดา
1.กดสวิตซ์ SW5 LED+1 จะติด พร้อมกับ LED1-LED4
จะติดท้ังหมด
2.ถ้าต้องการเปิดหรือปิดหลอดไฟ L1 ให้กดสวิตซ์ SW1, L2
ให้กดสวิตซ์ SW2, L3 ให้กดสวิตซ์ SW3 และ L4 ให้กดสวิตซ์
SW4
3.เม่ือต้องการใช้งานในลักษณะของไฟว่ิง ก็ให้ทำการกดสวิตซ์
SW5 หรือ SW6 วงจรก็จะกลับมาทำงานในลักษณะของไฟ
วิ่งอีกครั้ง
การกำหนดรูปแบบการวิ่งของไฟ
1.กดสวิตซ์ SW1 หรือ SW2 เพื่อเลือกลำดับของโปรแกรม
ที่ต้องการ จะกำหนดรูปแบบในการวิ่งของไฟใหม่ (เฉพาะ
โปรแกรมที่ 33-42)
2.กดสวิตซ์ SW5 ค้างเอาไว้จนกระทั ่ง LED ดับหมด
จึงทำการปล่อยสวิตซ์
3.กดสวติซ์ SW1-SW4 ตามตอ้งการ เพ่ือให้ไฟว่ิงตามทีเ่รา
กำหนดเอาไว้ โดยสังเกตจาก LED1-LED4
4.เม่ือได้สเต็ปแรกแล้วก็ให้ทำการกดสวติซ์ SW5 เพ่ือกำหนด
สเต็ปที ่2 ต่อไป (โดยม ีLED+1 ถึง LED+32 บอกตำแหนง่
สเต็ป)
5.ทำตามข้ันตอนท่ี 3 และ 4 จนครบ 16 สเต็ป แล้วจึงกดสวิตซ์
SW5 อีกครั้ง จะเป็นการออกจากการกำหนดรูปแบบพร้อม
กับบนัทกึ แต่ถ้าเราไมต้่องการให้ครบ 16 สเต็ป ก็ให้ทำการ
กดสวติซ์ SW6 ค้างไว้ 3 วินาท ี เพ่ือออกจากการกำหนดรปู
แบบพร้อมกับบันทึกตามจำนวนที่เราได้ทำการกำหนดเอาไว้
แต่ถ้าไม่กดสวิตซ์ค้างไว้ วงจรจะไม่บันทึกรูปแบบการวิ่งที่เรา
กำหนดเอาไว้
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ตารางที ่2 แสดงตำแหนง่การตดิของ LED ตามลำดบัของ
โปรแกรม (ที่สามารถโปรแกรมได้เอง)



NOTE:  the meaning of LED is light on.
USING ON/OFF THE LIGHT
1.Press SW5. LED+1 the light is on and LED1 to LED4
the light is on.
2.If you want to ON/OFF the light 1st to press SW1, the
light 2nd to press SW2, the light 3rd to press SW3 and the
light 4th to press SW4.
3.Press SW5 and SW6 when you want to return the run-
ning light.
EDIT OF RUNNING LIGHT
1.Select number of program at you want (the light 33rd to 42nd

of program). With press SW1 or SW2.
2.Press and hold SW5 until all LED the light is off.
3.Press SW1 to SW4 for edit of running light with looking up
LED1 to LED4.
4.When edit to the first step is complete, press SW5 for edit to
secondary step (with have LED+1 to LED+32 is showing the
number of program.
5.Perform steps 1 to 4 in the same manner. When edit to step
16th, press and hold SW6 when you want to stores the new
setting and quit mode. But if you no want to stores the new
setting, press SW6.

CHARGING PROGRAM
1.When you want to the select number of program, press
SW1 and SW2 switch.
2.Looking up LED+1, LED+2, LED+4, LED+8,
LED+16 and LED+32 will be showing the number of
program.
3.Press SW6. The circuit stores the number of program
into IC MEMORY for protect the memory to loss.
EX: If you select to 7th of program to press SW1 or SW2
until LED+1, LED+2 and LED+4 the light is on. But if
you select to 18th of program to press SW1 or SW2 until
LED+2 and LED+16 the light is on. (See below table)

TABLE 1 : Position of LED the light is on for the
number of program (setting from the factory).

TABLE 2 : Position of LED the light is on for the
number of program (setting by user).
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TABLE 1 : (continues)
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