
Säkerhetsdatablad

Avsnitt 1. Identifiering
Produktnamn
Produktkod
Produkttyp

:
:
:
:

ALPHA® RMA-7 LV PASTE FLUX 
240625
Fast.
24 januari 2020.Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

Tillverkare - Leverantör Telefon Nej.: Nödtelefon:
Alpha Assembly Solutions Inc. 
Globalt huvudkontor
300 Atrium Drive
Somerset, New Jersey 08873

Avgiftsfritt: (800) 367-5460 
Huvudtelefon: (908) 791-3000

INRIKA NORDAMERIKA
202-464-2554

Macdermid Performance Solution Hong 
Kong Limited ⁄ Alpha Assembly Solutions 8/
F., Paul Y. Centre, 51 Hung To Road,
Kw un Tong, Kow Loon, Hong Kong

852-31903100 852-31903100
INTERNATIONELLT SAMTAL
Carechem 24: +65 3158 1074

MacDermid Performance Solutions Japan KK

480-28 Higashitoyoda, Hiratsuk a-shi, 
Kanagaw a, Japan

81-463-53-3333 81-463-53-3333
INTERNATIONELLT SAMTAL
Carechem 24: +65 3158 1074

Alpha Assembly Solutions Korea Limited 1Ra 
310, Sihwa Industrial Complex , 40, Ok 
gucheonseo-ro, 131 beon-gil, Siheung-Si, 
Gyeonggi-Do, Korea

82-31-499-1451 Ext 2 82-31-499-1451 Ext 2
INTERNATIONELLT SAMTAL
Carechem 24: +65 3158 1074

Alpha Assembly Solutions (Shanghai) 
Trading Co., Ltd.
2 våningen, 5 Building, No.1151 Lianxi 
Road, Pudong New Area Shanghai 201204 
PRChina

86-21-63900600 86-532-83889090
INTERNATIONELLT SAMTAL
Carechem 24: +65 3158 1074

Alpha Assembly Solutions (Taiw an) Limited 
No.20, Lane 12, Sec.2, Nan-Shan Rd.,
Luzhu District, Taoyuan City, 33860 Taiwan

886-3-3222721 886-3-3222721
INTERNATIONELLT SAMTAL
Carechem 24: +65 3158 1074

MacDermid Performance Solutions, Cook 
son India Private Limited. Utvecklad tomt nr 
16, North Phase, SIDCO Industrial Estate, 
Ambattur,
Chennai - 600098,
Indien

044-26252666 044-26252666
INTERNATIONELLT SAMTAL
Carechem 24: +65 3158 1074

Alpha Assembly Solutions 
14 Tuas Avenue 10
Singapore 639138

65 68611977 65 68611977
INTERNATIONELLT SAMTAL
Carechem 24: +65 3158 1074

Alpha Assembly Solutions (Shenzhen) Co., 
Ltd.
Tang Xia Yong Village, Songgang Tow n 
Baoan District, Shenzhen,
Folkrepubliken Kina 
Postnummer: 518105

86 755 2705 1100 86 532 83889090
INTERNATIONELLT SAMTAL
Carechem 24: +65 3158 1074

Alpha Advanced Materials 14 
Joo Koon Crescent
Singapore 629014

65 6430 0700 65 6430 0700
INTERNATIONELLT SAMTAL
Carechem 24: +65 3158 1074

Active Components (NZ) Ltd (distributör) 
2/14 Canaveral Drive
Rosedale (0632), Auckland, 
Nya Zeeland

Tel: +64 9 443 9500 National Poisons Center
Gratis telefon: 0800 764 766 (0800 POISON) 
INTERNATIONAL, RING
Carechem 24: +65 3158 1074
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Avsnitt 2. Riskidentifiering
Klassificering av
ämne eller blandning

: AKUT TOXICITET (oral) - Kategori 5 AKUT TOXICITET 
(dermalt) - Kategori 5 AKUT TOXICITET (inandning) - 
Kategori 3 ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRITATION - 
Kategori 2A HUDSENSIBILISERING - Kategori 1

KÖNSCELLMUTAGENICITET - Kategori 1B 
CARCINOGENICITET - Kategori 1B
VATTENFARA (LÅNGSIKTIG) - Kategori 4

GHS-etikettelement
Faropiktogram :

Signalord
Faroangivelser

:
:

Fara
Giftigt vid inandning.
Kan vara skadligt vid förtäring eller vid hudkontakt. 
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka en allergisk hudreaktion. 
Kan orsaka genetiska defekter.
Kan orsaka cancer.
Kan orsaka långvariga skadliga effekter på vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser
Förebyggande : Skaffa speciella instruktioner före användning. Hantera inte förrän alla säkerhetsföreskrifter 

har lästs och förståtts. Använd skyddshandskar. Bär skyddskläder. Använd ögon- eller 
ansiktsskydd. Använd endast utomhus eller i ett välventilerat utrymme. Undvik utsläpp till 
miljön. Undvik att andas in damm. Tvätta händerna noggrant efter hantering. Förorenade 
arbetskläder ska inte tillåtas lämna arbetsplatsen.

Svar : VID exponering eller oro: Sök läkarvård. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att 
den andas bekvämt. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID FÖRTÄRING: Kontakta 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket 
tvål och vatten. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Ta av 
förorenade kläder och tvätta dem innan de används igen. Om hudirritation eller hudutslag 
uppstår: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta 
bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt skölja. Om ögonirritation kvarstår: 
Sök läkarvård.

Lagring
Förfogande

:
:

Förvara inlåst.
Kassera innehållet och behållaren i enlighet med alla lokala, regionala, nationella och 
internationella bestämmelser.

Andra faror som inte: Långvarig eller upprepad kontakt kan torka ut huden och orsaka irritation. 
resultera i klassificering

Avsnitt 3. Sammansättning/information om beståndsdelar
Ämne/blandning : Blandning

Ingrediensens namn % CAS-nummer

Kolofonium/Harts

Proprietär glykol
Kolofonium/Harts

Förtjockningsmedel
Tixotrop
Tixotrop

40-50
20-30
10-20
1-10
1-10
1-10

-
-
-
-
-
-

Det finns inga ytterligare ingredienser som, enligt leverantörens nuvarande kunskap och i tillämpliga 
koncentrationer, är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga och som därför kräver rapportering i detta 
avsnitt.
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Avsnitt 3. Sammansättning/information om beståndsdelar
Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, listas i avsnitt 8.

Avsnitt 4. Första hjälpen
Beskrivning av nödvändiga åtgärder vid första hjälpen

Ögonkontakt :

:

Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart ögonen med 
rinnande vatten i minst 30 minuter, håll ögonlocken öppna. Sök läkarvård.

Inandning Flytta den skadade till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Om 
det misstänks att dimmor fortfarande finns kvar bör räddaren bära en lämplig mask 
eller fristående andningsapparat. Om du inte andas, om andningen är oregelbunden 
eller om andningsstopp inträffar, ge konstgjord andning eller syrgas av utbildad 
personal. Det kan vara farligt för den som ger hjälp att ge mun-till-mun-räddning. Sök 
läkarvård. Vid behov, ring en giftcentral eller läkare. Om du är medvetslös, placera den i 
återhämtningsställning och sök omedelbart läkare. Behåll en öppen luftväg. Lossa 
åtsittande kläder som en krage, slips, bälte eller midjeband.

Hudkontakt : Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd ett erkänt hudrengöringsmedel. Ta 
av förorenade kläder och skor. Tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan du tar 
av dem, eller använd handskar. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Sök läkarvård. Vid 
behov, ring en giftcentral eller läkare. Vid eventuella klagomål eller symtom, undvik 
ytterligare exponering. Tvätta kläder före återanvändning. Rengör skorna noggrant innan de 
används igen.

Förtäring : Skölj munnen med vatten. Ta bort eventuella proteser. Flytta den skadade till frisk luft och låt 
vila i en ställning som underlättar andningen. Om material har svalts och den exponerade 
personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Sluta om den exponerade 
personen mår illa eftersom kräkningar kan vara farliga. Framkalla inte kräkning såvida inte 
medicinsk personal beordrar det. Om kräkningar inträffar ska huvudet hållas lågt så att 
kräks inte kommer in i lungorna. Sök läkarvård. Vid behov, ring en giftcentral eller läkare. Ge 
aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Om du är medvetslös, placera 
den i återhämtningsställning och sök omedelbart läkare. Behåll en öppen luftväg. Lossa 
åtsittande kläder som en krage, slips, bälte eller midjeband.

De viktigaste symptomen/effekterna, akuta och fördröjda

Potentiella akuta hälsoeffekter
Ögonkontakt

Inandning
Hudkontakt

:
:
:

Orsakar allvarlig ögonirritation. 

Giftigt vid inandning.

Kan vara skadligt vid hudkontakt. Avfettande på huden. Kan orsaka torr hud och 
irritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

Förtäring
Tecken/symtom på överexponering

Ögonkontakt

: Kan vara skadligt vid förtäring.

: Skadliga symtom kan inkludera följande: smärta 
eller irritation
vattning
rodnad

Inandning
Hudkontakt

:
:

Inga specifika uppgifter.

Skadliga symtom kan inkludera följande: 
irritation
rodnad
torrhet
krackning

Förtäring : Inga specifika uppgifter.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som behövs, om nödvändigt

Anteckningar till läkare : Behandla symptomatiskt. Kontakta omedelbart specialist för giftbehandling om 
stora mängder har förtärts eller inandas.

Fortsättning på nästa sida
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Avsnitt 4. Första hjälpen
Specifika behandlingar

Skydd av första hjälpen
:
:

Ingen specifik behandling.

Inga åtgärder får vidtas som innebär någon personlig risk eller utan lämplig 
utbildning. Om det misstänks att dimmor fortfarande finns kvar bör räddaren bära en 
lämplig mask eller fristående andningsapparat. Det kan vara farligt för den som ger 
hjälp att ge mun-till-mun-räddning. Tvätta förorenade kläder noggrant med vatten 
innan du tar av dem, eller använd handskar.

Se toxikologisk information (avsnitt 11)

Avsnitt 5. Brandbekämpningsåtgärder
Släckmedel

Lämplig släckning
media

: Använd ett släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden.

Olämpliga släckmedel : Ingen känd.

Specifika faror som 
orsakas av kemikalien

: Detta material kan orsaka långvariga skadliga effekter på vattenlevande organismer. 
Brandvatten som är förorenat med detta material måste inneslutas och förhindras från att 
släppas ut i vattendrag, avlopp eller avlopp.

Farlig termisk
nedbrytningsprodukter

: Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen: 
koldioxid
kolmonoxid

Särskilda skyddsåtgärder 
för brandmän

: Isolera omedelbart området genom att avvisa alla personer som är i närheten av olyckan om det 
är den brand. Inga åtgärder får vidtas som innebär någon personlig risk eller utan lämplig 
utbildning.

Speciellt skyddande
utrustning för brandmän

: Brandmän bör bära lämplig skyddsutrustning och sluten andningsapparat 
(SCBA) med hel ansiktsmask som används i läge med positivt tryck.

Avsnitt 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer

För icke-nödsituationer
personal

: Inga åtgärder får vidtas som innebär någon personlig risk eller utan lämplig 
utbildning. Evakuera omgivande områden. Se till att onödig och oskyddad personal 
inte kommer in. Rör inte eller gå inte igenom spillt material. Sörj för tillräcklig 
ventilation. Använd lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Sätt på 
lämplig personlig skyddsutrustning.

För räddningspersonal : Om speciella kläder krävs för att hantera utsläppet, beakta all information 
i avsnitt 8 om lämpliga och olämpliga material. Se även informationen i 
"För icke utryckningspersonal".

Miljömässiga försiktighetsåtgärder : Undvik spridning av utspillt material och avrinning samt kontakt med jord, vattendrag, 
avlopp och avlopp. Informera berörda myndigheter om produkten har orsakat 
miljöföroreningar (avlopp, vattendrag, mark eller luft). Vattenförorenande material. Kan 
vara skadligt för miljön om det släpps ut i stora mängder.

Metoder och material för inneslutning och sanering
Litet spill : Flytta behållare från spillområdet. Undvik dammbildning. Torrsopning inte. Dammsug 

damm med utrustning försedd med HEPA-filter och placera i en stängd, märkt 
avfallsbehållare. Placera utspillt material i en avsedd, märkt avfallsbehållare. Kassera via en 
auktoriserad avfallshanteringsentreprenör.

Fortsättning på nästa sida
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Avsnitt 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Stort spill : Flytta behållare från spillområdet. Närmar dig frisläppning från motvind. Förhindra 

utsläpp i avlopp, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Undvik dammbildning. 
Torrsopning inte. Dammsug damm med utrustning försedd med HEPA-filter och 
placera i en stängd, märkt avfallsbehållare. Kassera via en auktoriserad 
avfallshanteringsentreprenör. Obs: se avsnitt 1 för nödkontaktinformation och avsnitt 
13 för avfallshantering.

Avsnitt 7. Hantering och lagring
Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer med en historia av 
hudsensibiliseringsproblem bör inte anställas i någon process där denna produkt används. 
Undvik exponering - skaffa speciella instruktioner före användning. Hantera inte förrän alla 
säkerhetsföreskrifter har lästs och förståtts. Får inte komma i ögonen eller på huden eller 
kläderna. Förtär inte. Undvik utsläpp till miljön. Använd endast med tillräcklig ventilation. 
Använd lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Förvaras i 
originalförpackningen eller ett godkänt alternativ tillverkat av kompatibelt material, 
förvaras tätt stängd när den inte används. Tomma behållare innehåller produktrester och 
kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.

Råd om allmänt
yrkeshygien

: Att äta, dricka och röka bör vara förbjudet i områden där detta material 
hanteras, förvaras och bearbetas. Arbetare bör tvätta händer och ansikte innan 
de äter, dricker och röker. Ta av förorenade kläder och skyddsutrustning innan 
du går in i matställen. Se även avsnitt 8 för ytterligare information om 
hygienåtgärder.

Villkor för säker förvaring, : 
inklusive ev
oförenligheter

Förvaringstemperatur: 5 till 40°C (41 till 104°F). Förvara i enlighet med lokala 
föreskrifter. Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt 
och välventilerat utrymme, borta från oförenliga material (se avsnitt 10) och mat och 
dryck. Förvara inlåst. Förvara behållaren väl tillsluten och försluten tills den ska 
användas. Behållare som har öppnats måste återförslutas noggrant och förvaras 
upprätt för att förhindra läckage. Förvara inte i omärkta behållare. Använd lämplig 
inneslutning för att undvika miljöförorening. Se avsnitt 10 för oförenliga material före 
hantering eller användning.

Avsnitt 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Kontrollparametrar

Yrkesmässiga exponeringsgränser

Ingrediensens namn Exponeringsgränser

Kolofonium/Harts

Proprietär glykol

ACGIH TLV (USA, 3/2017). Hudsensibilisator. 
Inhalationssensibiliserande.
ACGIH TLV (USA, 3/2017).

TWA: 10 ppm 8 timmar. Form: Inhalerbar 
fraktion och ånga
ACGIH TLV (USA, 3/2017). Anmärkningar: 
Ämnen för vilka TLV är högre än OSHA 
Permissible Exposure Limit (PEL) och/eller 
NIOSH
Rekommenderad exponeringsgräns (REL). 
Se CFR 58(124):36338-33351, 30 juni 1993, 
för reviderad OSHA PEL.

TWA: 525 mg/m³ 8 timmar. TWA: 
100 ppm 8 timmar. ACGIH TLV 

(USA, 6/2007).
TWA: 3 mg/m³ Form: Respirabel 
TWA: 10 mg/m³ Form: Totalt 

ACGIH TLV (USA).
TWA: 10 mg/m³ Form: Inhalerbar

Förtjockningsmedel

Tixotrop

Tixotrop

Fortsättning på nästa sida
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Avsnitt 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
TWA: 3 mg/m³ Form: Respirabel

Ingrediensens namn Exponeringsgränser

Kolofonium/Harts ACGIH TLV (USA, 3/2017). Hudsensibilisator. 
Inhalationssensibiliserande.
ACGIH TLV (USA, 3/2017).

TWA: 10 ppm 8 timmar. Form: Inhalerbar 
fraktion och ånga
TW Minstry of Labor, normer för 
arbetsplatstillåten exponering på arbetsplatsen, 
tillåten koncentration (Taiwan, 6/2014).

STEL: 656,25 mg/m³ 15 minuter. 
STEL: 125 ppm 15 minuter. TWA: 
525 mg/m³ 8 timmar.
TWA: 100 ppm 8 timmar.

Proprietär glykol

Förtjockningsmedel

Tixotrop ACGIH TLV (USA, 6/2007).
TWA: 3 mg/m³ Form: Respirabel 
TWA: 10 mg/m³ Form: Totalt 

ACGIH TLV (USA).
TWA: 10 mg/m³ Form: Inhalerbar 
TWA: 3 mg/m³ Form: Respirabel

Tixotrop

Ingrediensens namn Exponeringsgränser

Kolofonium/Harts ACGIH TLV (USA, 3/2017). Hudsensibilisator. 
Inhalationssensibiliserande.
ACGIH TLV (USA, 3/2017).

TWA: 10 ppm 8 timmar. Form: Inhalerbar 
fraktion och ånga
ACGIH TLV (USA, 3/2017). Anmärkningar: 
Ämnen för vilka TLV är högre än OSHA 
Permissible Exposure Limit (PEL) och/eller 
NIOSH
Rekommenderad exponeringsgräns (REL). 
Se CFR 58(124):36338-33351, 30 juni 1993, 
för reviderad OSHA PEL.

TWA: 525 mg/m³ 8 timmar. TWA: 
100 ppm 8 timmar. ACGIH TLV 

(USA, 6/2007).
TWA: 3 mg/m³ Form: Respirabel 
TWA: 10 mg/m³ Form: Totalt 

ACGIH TLV (USA).
TWA: 10 mg/m³ Form: Inhalerbar 
TWA: 3 mg/m³ Form: Respirabel

Proprietär glykol

Förtjockningsmedel

Tixotrop

Tixotrop

Ingrediensens namn Exponeringsgränser

Kolofonium/Harts

Proprietär glykol

ACGIH TLV (USA, 3/2017). Hudsensibilisator. 
Inhalationssensibiliserande.
ACGIH TLV (USA, 3/2017).

TWA: 10 ppm 8 timmar. Form: Inhalerbar 
fraktion och ånga
ACGIH TLV (USA, 3/2017). Anmärkningar: 
Ämnen för vilka TLV är högre än OSHA 
Permissible Exposure Limit (PEL) och/eller 
NIOSH
Rekommenderad exponeringsgräns (REL). 
Se CFR 58(124):36338-33351, 30 juni 1993, 
för reviderad OSHA PEL.

TWA: 525 mg/m³ 8 timmar. 
TWA: 100 ppm 8 timmar.

Förtjockningsmedel

Fortsättning på nästa sida
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Avsnitt 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Tixotrop ACGIH TLV (USA, 6/2007).

TWA: 3 mg/m³ Form: Respirabel 
TWA: 10 mg/m³ Form: Totalt 

ACGIH TLV (USA).
TWA: 10 mg/m³ Form: Inhalerbar 
TWA: 3 mg/m³ Form: Respirabel

Tixotrop

Ingrediensens namn Exponeringsgränser

Kolofonium/Harts DOSH USECHH (Malaysia, 4/2000). 
Hudsensibilisator.
ACGIH TLV (USA, 3/2017).

TWA: 10 ppm 8 timmar. Form: Inhalerbar 
fraktion och ånga
DOSH USECHH (Malaysia, 4/2000).

TWA: 525 mg/m³ 8 timmar. 
TWA: 100 bpj 8 timmar.

ACGIH TLV (USA, 6/2007).
TWA: 3 mg/m³ Form: Respirabel 
TWA: 10 mg/m³ Form: Totalt 

ACGIH TLV (USA).
TWA: 10 mg/m³ Form: Inhalerbar 
TWA: 3 mg/m³ Form: Respirabel

Proprietär glykol

Förtjockningsmedel

Tixotrop

Tixotrop

Ingrediensens namn Exponeringsgränser

Kolofonium/Harts ACGIH TLV (USA, 3/2017). Hudsensibilisator. 
Inhalationssensibiliserande.
ACGIH TLV (USA, 3/2017).

TWA: 10 ppm 8 timmar. Form: Inhalerbar 
fraktion och ånga
Lagen om arbetsplatssäkerhet och 
hälsa (Singapore, 2/2006).

PEL (långsiktig): 525 mg/m³ 8 
timmar. PEL (långsiktig): 100 ppm 8 

timmar. ACGIH TLV (USA, 6/2007).
TWA: 3 mg/m³ Form: Respirabel 
TWA: 10 mg/m³ Form: Totalt 

ACGIH TLV (USA).
TWA: 10 mg/m³ Form: Inhalerbar 
TWA: 3 mg/m³ Form: Respirabel

Proprietär glykol

Förtjockningsmedel

Tixotrop

Tixotrop

Lämpliga tekniska 
kontroller

: Använd endast med tillräcklig ventilation. Använd processinneslutningar, lokal 
utsugsventilation eller andra tekniska kontroller för att hålla arbetarnas exponering för 
luftburna föroreningar under alla rekommenderade eller lagstadgade gränsvärden.

Miljöexponering
kontroller

: Utsläpp från ventilation eller arbetsutrustning bör kontrolleras för att säkerställa 
att de uppfyller kraven i miljöskyddslagstiftningen. I vissa fall kommer 
rökskrubber, filter eller tekniska modifieringar av processutrustningen att vara 
nödvändiga för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

Individuella skyddsåtgärder
Hygieniska åtgärder : Tvätta händer, underarmar och ansikte noggrant efter hantering av kemiska produkter, före

äta, röka och använda toaletten och i slutet av arbetsperioden. Lämpliga tekniker 
bör användas för att ta bort potentiellt kontaminerade kläder. Förorenade 
arbetskläder ska inte tillåtas lämna arbetsplatsen. Tvätta förorenade kläder innan 
de återanvänds. Se till att ögonspolningsstationer och säkerhetsduschar finns nära 
arbetsstationens plats.

Fortsättning på nästa sida



ALPHA® RMA-7 LV PASTE FLUX Sida: 17/8

Avsnitt 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Ögon-/ansiktsskydd : Skyddsglasögon som överensstämmer med en godkänd standard ska användas när 

en riskbedömning indikerar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för 
vätskestänk, dimma, gaser eller damm. Om kontakt är möjlig bör följande skydd 
bäras, om inte bedömningen indikerar högre skyddsgrad: kemiska stänkglasögon.

Hudskydd
Handskydd : Kemikaliebeständiga, ogenomträngliga handskar som överensstämmer med en godkänd 

standard ska alltid användas vid hantering av kemiska produkter om en riskbedömning visar 
att detta är nödvändigt. Med hänsyn till de parametrar som specificerats av 
handsktillverkaren, kontrollera under användning att handskarna fortfarande behåller sina 
skyddande egenskaper. Det bör noteras att tiden till genombrott för alla handskmaterial kan 
vara olika för olika handsktillverkare. När det gäller blandningar, bestående av flera ämnen, 
kan handskarnas skyddstid inte exakt uppskattas.

Kroppsskydd : Personlig skyddsutrustning för kroppen bör väljas baserat på den uppgift som ska 
utföras och de risker som är inblandade och bör godkännas av en specialist innan 
denna produkt hanteras.

Annat hudskydd : Lämpliga skor och eventuella ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas baserat på 
den uppgift som utförs och de risker som är involverade och bör godkännas av en 
specialist innan denna produkt hanteras.

Andningsskydd : Välj ett andningsskydd som uppfyller lämplig standard eller certifiering baserat på faran och 
potentialen för exponering. Andningsskydd måste användas enligt ett andningsskyddsprogram 
för att säkerställa korrekt passning, utbildning och andra viktiga aspekter av användningen.

Avsnitt 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende

Fysiskt tillstånd

Färg
Odör
Lukttröskel
pH
Smältpunkt
Kokpunkt
Flampunkt
Förångningshastighet

Brandfarlighet (fast, gas)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Fast. [Klistra.]
Brun.
Frän.
Inte tillgänglig.

Inte tillgänglig.
Inte tillgänglig.

Inte tillgänglig.

Sluten bägare: 182°C (359.6°F) 
Ej tillgängligt.
Inte tillgänglig.

Inte tillgänglig.Nedre och övre explosiva 
(brandfarliga) gränser
Ångtryck
Ång-densitet
Relativ densitet
Löslighet
VOC

:
:
:
:

Inte tillgänglig.

Inte tillgänglig.

1
Delvis löslig i följande ämnen: kallt vatten och varmt vatten. 300,3 
g/l
Inte tillgänglig.Fördelningskoefficient: 

noktanol/vatten
:

Självantändningstemperatur 
Nedbrytningstemperatur 
Viskositet

:
:
:

Inte tillgänglig.

Inte tillgänglig.

Inte tillgänglig.

Fortsättning på nästa sida



ALPHA® RMA-7 LV PASTE FLUX Sida: 17/9

Avsnitt 10. Stabilitet och reaktivitet
Reaktivitet

Kemisk stabilitet
:
:
:

Inga specifika testdata relaterade till reaktivitet finns tillgängliga för denna produkt eller dess 

ingredienser. Produkten är stabil.

Under normala lagrings- och användningsförhållanden uppstår inga farliga reaktioner.Risken för farliga 
reaktioner
Farliga 
nedbrytningsprodukter

: Under normala förhållanden för lagring och användning bör farliga 
sönderdelningsprodukter inte bildas.

Annat farligt
nedbrytningsprodukter

: koloxider (CO, CO₂)

Avsnitt 11. Toxikologisk information
Infartsvägar

Akut förgiftning

: Hudkontakt. Ögonkontakt. Inandning. Förtäring.

Produktens/ingrediensens namn Resultat Arter Dos Exponering

Kolofonium/Harts LD50 Oral
LD50 Oral
LD50 Dermal
LD50 Oral
LC50 Inandning Damm och dimma 
LD50 Dermal
LD50 Oral
LD50 Oral
LC50 Inandningsånga
LD50 Oral
LD50 Oral
LD50 Oral

Mus
Råtta

Kanin
Råtta

Råtta

Kanin
Mus
Råtta

Råtta

Råtta

Råtta

Råtta

2,2 g/kg
3 g/kg
2700 mg/kg
4500 mg/kg
0,585 mg/l
> 2500 mg/kg
> 4000 mg/kg
> 4000 mg/kg
> 5500 mg/m³
> 5000 mg/kg
> 5 g/kg
> 5 g/kg

-
-
-
-
6 timmar
-
-
-
4 timmar
-
-
-

Proprietär glykol

Kolofonium/Harts

Förtjockningsmedel

Tixotrop
Tixotrop

Irritation/Korrosion

Produktens/ingrediensens namn Resultat Arter Göra Exponering Observation

Proprietär glykol Ögon - Måttligt irriterande Kanin - 24 timmar 20
milligram
20 milligram
100 delar per
miljon
24 timmar 500
milligram

-

Ögon - Starkt irriterande 
Ögon - Lätt irriterande

Kanin
Mänsklig

-
-

-
-Förtjockningsmedel

Ögon - Måttligt irriterande Kanin - -

Sensibilisering

Inte tillgänglig.

Mutagenicitet

Inte tillgänglig.

Cancerframkallande egenskaper

Inte tillgänglig.

Reproduktionstoxicitet
Inte tillgänglig.

Teratogenicitet
Inte tillgänglig.

Specifik målorgantoxicitet Inte 
tillgänglig.

Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) Inte 
tillgänglig.
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Avsnitt 11. Toxikologisk information
Aspirationsrisk

namn Resultat

Förtjockningsmedel ASPIRATIONSRISK - Kategori 1

Information om sannolika 
exponeringsvägar

: Förväntade ingångsvägar: Oral, Dermal, Inandning.

Potentiella akuta hälsoeffekter
Ögonkontakt

Inandning
Hudkontakt

:
:
:

Orsakar allvarlig ögonirritation. 

Giftigt vid inandning.

Kan vara skadligt vid hudkontakt. Avfettande på huden. Kan orsaka torr hud och 
irritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

Förtäring : Kan vara skadligt vid förtäring.

Symtom relaterade till fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper
Ögonkontakt : Skadliga symtom kan inkludera följande: smärta 

eller irritation
vattning
rodnad

Inandning
Hudkontakt

:
:

Inga specifika uppgifter.

Skadliga symtom kan inkludera följande: 
irritation
rodnad
torrhet
krackning

Förtäring : Inga specifika uppgifter.

Fördröjda och omedelbara effekter och även kroniska effekter från kort- och långtidsexponering
Kortvarig exponering

Potentiell omedelbar
effekter

:

:

Inte tillgänglig.

Inte tillgänglig.Potentiella fördröjda effekter 

Långtidsexponering

Potentiell omedelbar
effekter

:

:

Inte tillgänglig.

Inte tillgänglig.Potentiella fördröjda effekter 

Potentiella kroniska hälsoeffekter 

Inte tillgänglig.

Allmän : Långvarig eller upprepad kontakt kan avfetta huden och leda till irritation, sprickor och/eller 
dermatit. När den väl har blivit sensibiliserad kan en allvarlig allergisk reaktion uppstå vid 
exponering för mycket låga nivåer.

Cancerframkallande egenskaper

Mutagenicitet

Teratogenicitet
Utvecklingseffekter
Fertilitetseffekter

:
:
:
:
:

Kan orsaka cancer. Risken för cancer beror på exponeringens varaktighet och nivå. Kan 
orsaka genetiska defekter.
Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Numeriska mått på toxicitet
Uppskattningar av akut toxicitet

Fortsättning på nästa sida
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Avsnitt 11. Toxikologisk information
Rutt ATE-värde

Oral
Dermal
Inandning (ångor)

3510,1 mg/kg
2693,2 mg/kg
3,955 mg/l

Avsnitt 12. Ekologisk information
Giftighet

Produktens/ingrediensens namn Resultat Arter Exponering

Proprietär glykol Akut LC50 1300000 µg/l Färskvatten Fisk - Lepomis macrochirus 96 timmar

Persistens och nedbrytbarhet 
Inte tillgänglig.

Bioackumuleringsförmåga

Produktens/ingrediensens namn LogPaj BCF Potential

Kolofonium/Harts

Proprietär glykol
Förtjockningsmedel

1,9 till 7,7
1
3.16 till 7.06

-
-
-

hög
låg
hög

Rörlighet i jord
Jord/vatten skiljevägg
koefficient (KOC)

: Inte tillgänglig.

Andra negativa effekter : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Avsnitt 13. Avfallshantering
Avfallshanteringsmetoder : Alstring av avfall bör undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av 

denna produkt, lösningar och eventuella biprodukter bör alltid följa miljöskydds- 
och avfallslagstiftningens krav och alla regionala lokala myndigheters krav. Kassera 
överskottsprodukter och icke-återvinningsbara produkter via en licensierad 
avfallshanteringsentreprenör. Avfall bör inte slängas obehandlat till avloppet 
såvida det inte är helt förenligt med kraven från alla myndigheter med jurisdiktion. 
Avfallsförpackningar bör återvinnas. Förbränning eller deponi bör endast 
övervägas när återvinning inte är möjlig. Detta material och dess behållare måste 
kasseras på ett säkert sätt. Försiktighet ska iakttas vid hantering av tömda 
behållare som inte har rengjorts eller sköljts ur. Tomma behållare eller foder kan 
behålla vissa produktrester.

Avsnitt 14. Transportinformation
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Avsnitt 14. Transportinformation
FN IMDG IATA

FN-nummer Inte reglerad. Inte reglerad. Inte reglerad.

egentliga FN
fraktnamn

- - -

Transportfara
klasser)

- - -

Packgrupp - - -

Miljö
faror

Nej. Nej. Nej.

Ytterligare
information

- - -

Särskilda försiktighetsåtgärder för användare: Transport inom användarens lokaler: transportera alltid i slutna behållare som står 
upprätt och säkra. Se till att personer som transporterar produkten vet vad de ska göra i 
händelse av en olycka eller spill.

Avsnitt 15. Gällande föreskrifter
Taiwan
SDS överensstämmer med förordningen om märkning och farokommunikation av farliga kemikalier

Lista över kemikalier som anses 
vara ett "hot om överhängande 
fara"
OSHA artikel 29

:
Ingen av komponenterna är listade.

:
:

Ingen av komponenterna är listade. 
Ingen av komponenterna är listade.OSHA artikel 30

Kina
SDS överensstämmer med de allmänna reglerna för klassificering och farlig kommunikation av kemikalier 
GB-13690-2009, GB-30000-serien och GB/T 16438-2008.

Lista över varor som är förbjudna att 

importera Ingen av komponenterna är listade.

Inventering av farliga kemikalier 
Ingen av komponenterna är listade.

Lista över varor som är förbjudna för 

export Ingen av komponenterna är listade.

Lista över giftiga kemikalier som är starkt begränsade för import och export av Kina 
Ingen av komponenterna är listade.

Inventering av mycket giftiga kemikalier 

Ingen av komponenterna är listade.

Katalog över farliga kemikalier för prioriterad hantering Ingen 
av komponenterna är listade.

Katalog över prioriterade farliga kemikalier för miljöledning Ingen av 
komponenterna är listade.

Andra kinesiska bestämmelser

Fortsättning på nästa sida
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Avsnitt 15. Gällande föreskrifter
Catalog of Hazardous Chemicals (2015) Klassificering och 
kod för farligt gods (GB 6944-2012) 
Produktionssäkerhetslag i Folkrepubliken Kina
Folkrepubliken Kinas lag om förebyggande och kontroll av yrkessjukdomar Folkrepubliken 
Kinas miljöskyddslag
Förordning om arbetssäkerhetstillstånd
Klassificering av transportförpackningstyp av farligt gods GB/T 15098-2008 Allmänna 
regler för klassificering och farlig kommunikation av kemikalier GB 13690-2009 Lista över 
farligt gods GB12268-2012
Occupational Exposure Limits (OELs) för farliga kemikalier GBZ 2.1-2007 Förordningen om 
säkerhetshantering för farliga kemikalier Kina (2013 reviderad) Säkerhetsdatablad för kemiska 
produkter: innehåll och ordning på avsnitten GB/T 16483-2008 Regler för klassificering och 
märkning av kemikalier- GB3000 2013
Vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad för kemiska produkter GB/T 17519-2013

Republiken Korea
A. Reglering enligt ISHA

ISHA artikel 37
(Skadliga ämnen
förbjudet från
tillverkning)

: Ingen av komponenterna är listade.

ISHA artikel 38
(Skadliga ämnen
kräver tillstånd)

: Ingen av komponenterna är listade.

2 § i 

ungdomsskyddslagen om

Ämnen som är farliga
till ungdom

: Inte tillämpbar.

Exponeringsgränser för kemiska ämnen och fysikaliska faktorer
Följande komponenter har en OEL: 
Kolofonium/Harts
Proprietär glykol
Förtjockningsmedel
Tixotrop
Tixotrop

ISHA-tillämpningsregler
Bilaga 11-3 (Exponering
fastställda standarder
för skadliga faktorer)

: Ingen av komponenterna är listade.

ISHA-tillämpningsregler
Bilaga 11-4 (skadlig
faktorer som är föremål 
för arbetsmiljö
Mått)

: Följande komponenter är listade: Förtjockningsmedel

ISHA-tillämpningsregler
Bilaga 12-2 (skadlig
Faktorer som är föremål för

Särskild hälsokontroll-
upp)

: Följande komponenter är listade: Förtjockningsmedel

Industriell standard
Säkerhet och hälsa
Bilaga 12 (Farligt
ämnen som omfattas av
kontrollera)

: Följande komponenter är listade: Förtjockningsmedel

B. Förordning enligt kemikaliekontrolllagen
K-Reach artikel 20 : Inte tillämpbar
(Giftiga kemikalier)
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ALPHA® RMA-7 LV PASTE FLUX Sida: 14/17

Avsnitt 15. Gällande föreskrifter
K-Reach artikel 27
(Förbjuden)

: Ingen av komponenterna är listade.

K-Reach artikel 27
(Begränsad)

: Ingen av komponenterna är listade.

Befintlig kemikalie
Ämnen som omfattas av
Registrering

: Följande komponenter är listade: Proprietär glykol

CSCA Artikel 11 (TRI) :
:

Ingen av komponenterna är listade. 
Ingen av komponenterna är listade.CSCA artikel 39

(Försiktighet vid olyckor
Kemikalier)

C. Farliga material
Lagen om säkerhetsledning

:

:

Inte tillgänglig.

D. Avfallsreglering Kassera innehållet och behållaren i enlighet med alla lokala, regionala, nationella och 
internationella bestämmelser.

Singapore - farliga kemikalier under statlig kontroll Ingen.

Japan
Brandförsvarslagen

Kategori Ämnets namn/typ Fara
kategori

Signalord Utsedda
kvantitet

Kategori IV Material som innehåller: Klass II 
petroleum
Material som innehåller: Klass III 
petroleum
Material som innehåller: Klass III 
petroleum (vattenlösligt)

III Brandfarligt - Håll eld borta 1000 L

III Brandfarligt - Håll eld borta 2000 L

III Brandfarligt - Håll eld borta 4000 L

Brandförsvarslag - 
Hindrande material

: Inte listad

Utsedda brännbart material 
Sjösäkerhetslagen

Anmälan som reglerar transport av farligt material till sjöss Ingen av 
komponenterna är listade.

: Inte tillgänglig. Angiven kvantitet : Inte tillgänglig.

Containerklass
Ingen av komponenterna är listade.

ISHL
Användning av specificerade kemiska ämnen 

Ingen av komponenterna är listade.

Etikettkrav

Ingrediensens namn % Status

Kolofonium/Harts

Proprietär glykol
Förtjockningsmedel

≥25 - ≤50
≥25 - ≤50
≤5,0

Angivna

Angivna
Angivna

Kemikalier som kräver anmälan

Ingrediensens namn % Status

Kolofonium/Harts

Proprietär glykol
Förtjockningsmedel
Amin

≥25 - ≤50
≥25 - ≤50
≤5,0
<1,0

Angivna
Angivna
Angivna
Angivna

Carcinogen

Fortsättning på nästa sida
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Avsnitt 15. Gällande föreskrifter
Ingen av komponenterna är listade.

Mutagen
Ingen av komponenterna är listade.

Frätande vätska
ISHL Bilaga 1
Blyreglering

:
:
:
:

Inte listad
Inte tillgänglig.

Inte listad
Inte listadFörebyggande av 

tetraalkylblyförgiftning

Skadliga ämnen
Med förbehåll för att erhålla

Tillstånd för
Tillverkning

: Inte listad

Skadliga ämnen,
Förbjudet för
Tillverkning

: Inte listad

Farliga ämnen : Inte listad

Organiska lösningsmedel

förebyggande av förgiftning
: Inte tillgänglig.

Chemical Substances Control Law (CSCL)

Ingrediensens namn % Status

Amin 0,01-1 Prioritet
bedömning
Prioritet
bedömning

Amin 0,001-0,01

Giftiga och skadliga ämnen Ingen av 
komponenterna är listade.

Register för utsläpp och överföring av föroreningar (PRTR) 

Ingen av komponenterna är listade.

JSOH cancerframkallande :
:

Inte listad
Inte tillgänglig.Lag om förhindrande av 

förorening av havet och 
sjökatastrofer

Väglagen :
:

Inte tillgänglig.

Inte listadLista över särskilt 
kontrollerat industriavfall

arbetarskyddslagstiftning
: Inte tillgänglig.

Lag om kontroll av sprängämnen

Ingen av komponenterna är listade.

Lag om 
högtrycksgaskontroll

: Inte tillgänglig.

Säkerhet, hälsa och
miljöbestämmelser som är 
specifika för produkten

: Inga kända specifika nationella och/eller regionala bestämmelser som gäller för denna produkt 
(inklusive dess ingredienser).

Internationella listor

Nationell inventering
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Avsnitt 15. Gällande föreskrifter
Australien

Kanada
:
:

Inte bestämd.
Minst en komponent är inte listad i DSL men alla sådana komponenter är listade i 
NDSL.

Kina
Europa
Japan
Malaysia
Nya Zeeland
Filippinerna
Republiken Korea
Taiwan
Thailand
Kalkon
Förenta staterna

Vietnam

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Alla komponenter är listade eller undantagna. 

Alla komponenter är listade eller undantagna. 

Alla komponenter är listade eller undantagna. 

Inte bestämd.

Alla komponenter är listade eller undantagna. 

Inte bestämd.

Alla komponenter är listade eller undantagna. 

Inte bestämd.

Inte bestämd.
Inte bestämd.
Alla komponenter är listade eller undantagna. 

Inte bestämd.

Avsnitt 16. Övrig information
Historia

Utgivningsdatum/
Revisionsdatum

: 24 januari 2020.

Datum för tidigare utgåva 

Version

Förberedd av

:
:
:

13 juni 2019.
2.02
Regulatory Affairs Department 
enthone.msds@macdermidenthone.com

Nyckel till förkortningar : ATE = Acute Toxicity Estimate 
BCF = Biokoncentrationsfaktor
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals IATA 
= International Air Transport Association
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = International Maritime Dangerous Goods LogPow = 
logaritmen för oktanol/vattenfördelningskoefficienten
MARPOL = Internationell konvention om förhindrande av förorening från fartyg, 1973 
som modifierad av protokollet från 1978. ("Marpol" = havsförorening)
FN = Förenta Nationerna

Procedur som används för att härleda klassificeringen

Klassificering Berättigande

Akut Tox. 5, H303 
Acute Tox. 5, H313 
Acute Tox. 3, H331 
Eye Irrit. 2A, H319 
Skin Sens. 1, H317 
Muta. IB, H340
Carc. IB, H350
Aquatic Chronic 4, H413

Beräkningsmetod
Beräkningsmetod
Beräkningsmetod
Beräkningsmetod
Beräkningsmetod
Beräkningsmetod
Beräkningsmetod
Beräkningsmetod

Referenser
Indikerar information som har ändrats från tidigare utgiven version. 

Meddelande till läsaren

: Inte tillgänglig.
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Avsnitt 16. Övrig information
Så vitt vi vet är informationen häri korrekt. Varken den ovan nämnda leverantören, eller något av dess 
dotterbolag, tar dock på sig något som helst ansvar för riktigheten eller fullständigheten av 
informationen häri.
Slutlig bestämning av lämpligheten av något material är användarens ensam ansvar. Allt material kan 
utgöra okända faror och bör användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs här, kan vi inte 
garantera att dessa är de enda farorna som finns.

4.9.04b4933 Engelska oss)
MacDermid Alpha SDS GHS UN


