
61-1459-14 CuSn6 H180
61-1459-11 CuZn37 F44
Artikel-Nr. Werkstoff
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Benennung

Zeichnung - Art. Nr.
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n. Z.: Oberfläche: Gewicht:

61-1459-11/14

Zeichnung neu erstellt

Werkstoff
Wahlbachsmühle 3   D-57334 Bad Laasphe

A
Allgemeintoleranz

Fü
r 

di
es

e 
Ze

ich
nu

ng
 b

eh
al

te
n 

wi
r 

un
s 

al
le

 R
ec

ht
e 

vo
r 

(D
IN

 3
4)

11.05.2016 Wunderlich

dm²/1000

61-1459-11/14

siehe Tabelle

.

Index

14,4
DIN ISO 2768 m

Kontaktfeder

A
 

GmbH & Co. KG
Verbindungstechnische Präzision

Völkel

(5:1)

 5
,5

 
 1,

7 

 1,6 
+
 
0,1
0  

R0,5 (Zuschnitt)

R0,3 (Zuschnitt)

 
 3,8 -

 0

 13
,5

 

0,2

 

0

0,1

 2
,2

 

 

 2,5 ±0,1

 1,2 

 1 
+
 

 1,
2 

AA

Stift ø1,25 muss soeben
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