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Artikel Nr. | . . Lange |
B h D t
ltem no. eschreibung | Desciption Length Lé&nge | Length + 20 mm
95124  |NK Extension Kaltgeréte (C13-C14) 0050 sw NK 100 | 500 + 20
95125 NK Extension Kaltgeréte (C13-C14) 0100 sw NK 100 |1000 + 20 —
68602 NK Extension Kaltgerate (C13-C14) 0150 sw NK 100 |1500 * 20 H H ﬁ
59570 NK Extension Kaltgerate (C13-C14) 0180 sw NK 100 |1800 * 20 g HHHH §
50081 NK Extension Kaltgeréte (C13-C14) 0200 sw NK 100 |2000 * 20 % H H B
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Kaltgerate Verlangerungskabel, Schwarz Extension Lead with C13 socket and C14 plug, Black
- Universell einsetzbares Stromkabel mit Kaltgerétestecker (C14) - universal power cable with C14 plug and C13 socket
und Kaltgeratebuchse (C13) - to replace a used hot appliance cable
- zum Ersetzen eines gebrauchten Kaltgeratekabels
Connections: Device male C14 (IEC connection)
Anschliisse: Geratestecker C14 (Kaltgerateanschluss) Device socket C13 (IEC connection)
Geratebuchse C13 (Kaltgeréteanschluss) Max. Current capacity: 10A
Max. Strombelastbarkeit: 10A Operating voltage: 250V ~~
Betriebsspannung: 250V ~ Max. Conductor Resistance 26 Q/km
Max. Leiterwiderstand: 26 Q/km Cable type Designation: HO5-VV-F3G
Leitungstypenkurzzeichen: HO5-VV-F3G Inner conductor cross-section:  0.75 mm?
Innenleiter, Aderquerschnitt: 0,75 mm?2 Cable jacket: @ 6.5+ 0.1 mm
Kabelmantel: @65+0.1mm Operating temperature: -15°C ~ +70°C
I Betriebstemperatur: -15°C ~ +70°C
Anderungen Datum Name Bezeichnung Blatt
Datum Name 9eZ. | 14102024 ir NK Extension Kaltgerate (C13-C14) g@boy@’ 1
gepr| 14.10.2024 i xxxx sw NK 100
Norm Zeichnungs-Nr.: von 1
Anderungen vorbehalten / Subject to change 50081, 59570, 68602, 95124, 95125
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